PKP Pyrzyce inwest PRZYLACZE ks

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Kosztorys inwestorski.
1 Roboty nawierzchniowe
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2/|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-02
140 m?2 140
RAZEM 140
3/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.1/0803-05 mentowo-piaskowej
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km - kora asfaltowa z podbudowg
140%0.25 m3 35
RAZEM 35
5/KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1/0113-01
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- nych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.1/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
20 m?2 20
RAZEM 20
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- nych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.1/0309-03 cm (warstwa $cieralna)
20 m?2 20
RAZEM 20
8/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1/0302-01 piaskowe;j
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
2 Przytacze kanalizacji sanitarnej
9/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0111-01 rowninnym.
141/1000 km 0.141
RAZEM 0.141
10/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparka- mi przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2/0209-04 0.25 m3 w gr.kat. Ill
126*1.6*1.0 m3 201.600
-10%*201.60 m3 -20.160
RAZEM 181.440
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2/0202-08 gr.kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 2 km po drogach o nawierzch-
0208-02 ni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
22.5 m3 22.500
RAZEM 22.500
12/KNR 2-19 Wykonanie przewiert sterowany o dtug.do 50 m
d.2|0111-02 m rurami HDPE o $§r.nom do 500 mm w gruntach kat.lll-IV przejscie pod dro-
g3 rury ks200
15 m 15.000
RAZEM 15.000
13/KSNR 4 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr.10cm m2
d.2|1301-03
0.6126 m?2 75.600
RAZEM 75.600
14|KSNR 4 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr.20cm m?2
d.2/1301-03
0.6*126 m?2 75.600
RAZEM 75.600
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-05
140 m 140.0
RAZEM 140.0
16|kalkulacja Studnia rewizyjna z kregdw betonowych $r. 1000 mm w gotowym wykopie, do-|szt.
d.2|wlasna ptyw lewy i prawy
4 szt. 4
RAZEM 4
17 |kalkulacja Studnia rewizyjna z kregéw betonowych $r. 1500 mm w gotowym wykopie, do-|szt.
d.2|wlasna ptyw lewy i prawy $r.300mm
1 szt. 1
RAZEM 1
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18/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no- minalnej do 315 mm m
d.2|0804-03
141 m 141
RAZEM 141
19|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2/0214-02 wych spycharka- mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV Wyszczegdlnienie robét: Dla kol. 01-04 1.
Wyrdéwnanie dna wykopu. 2. Zrzucenie materiatu do wykopu. 3. Roztozenie
podsypki, ubicie i wyréwnanie wg niwelety.
170 m3 170.000
RAZEM 170.000
20|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll Wyszczegd6lnienie rob6t: 1. Zasypanie wykopu gruntem le-
zgcym obok warstwami grubosci 20 cm. wraz z zageszczeniem recznym.
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
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