Przedmiar robót ul. Willowa w Pyrzycach
	Podstawa
	Opis robót
	J.m.
	Ilość

	
	JEZDNIA


	
	

	KNR 2-31 0813-03
	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej


	m
	365,50

	KNNR 6

0403-03
	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 na ławie betonowej


	m
	365,50

	KNNR 6

0108-02-034
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy masą bitumiczną na gorąco wraz z oczyszczeniem i skropieniem 
	t
	102,50

	KNNR 6

0309-0203-050 
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm
	 m2
	1025,00

	KNR 2-31
1406-03
	Regulacja studni rewizyjnych


	szt.
	9

	KNR 2-31

1406-02
	Regulacja kratek ściekowych


	szt.
	6

	
	ZJAZDY DO POSESJI


	
	

	KNR 2-31
0815-02
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej
	m2
	22,00

	KNR 2-31
0101-07 
	Wykonanie koryta gł.21 cm pod wjazdy z odwiezieniem urobku na odległość do 2 km 
	m2
	78,60

	KNR 2-31
0114-05 
	Podbudowa z kruszywa łamanego  gr. 10 cm po zagęszczeniu
	m2
	78,60

	KNR 2-31
0507-02
	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 
	m2
	78,60

	KNNR 6

0403-03
	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem
	m
	56,00


